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Czas pracy:  około 60-200 godzin na jednym zbiorniku płynu 

Gotowość do pracy: 60 sekund  

 

Płyn:    Zbiornik 3,5L  

Maksymalne zużycie płynu 60ml/min 
 

Gaz:  Rodzaj gazu : CO2 

  Maksymalne zużycie gazu 250g/h 

  Maksymalne ciśnienie wejściowe < 30psi (2,04bar)  

 

Zasilanie:    220-240V 50Hz  

Moc całkowita:   1500W  

Sterowanie:   Wbudowany 4-cyforwy wyświetlacz  

Liczba kanałów DMX : 3 , funkcja RDM 

Zdalne sterowanie (opcja)  

 

Złącza:    DMX 3-pin i 5-pin XLR  
Zdalne sterowanie (3-pin XLR)  

Neutrik PowerCon  

 

Informacje  Możliowość wymiany butli CO2 w trakcie pracy 

dodatkowe:  Automatyczna regulacja ciśnienia gazu 

Wbudowana bateria (chroni urządzenie przed 

zatkaniem po utracie napięcia)   

   

Temp. pracy:   -5° C (23° F) do 45° C (113° F)  

Pozycja pracy:   pozioma  

Obudowa:   matalowo 

Wymiary:    760 mm x 320 mm x 280 mm  

Waga:    16 kg 
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