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Źródło: 

Matryca Led 180W, 20 000h, 7100lm 

 
Efekty wirtualne: 

Dimmer, 4 charakterystyki pracy 

Shutter, wbudowane efekty pulse i random 

 

Efekty mechaniczne: 

Tarcza kolorów nr 1: 7 filtrów, rotacja w obu kierunkach z regulacją 

prędkości 

Tarcza kolorów nr 2: 7 filtrów (1xUV, 2x CTC) rotacja w obu kierunkach z 

regulacją prędkości 

Tarcza gobo 1: 7 gobo + otwarcie, indeksowanie, rotacja i potrząsanie, 

rotacja całej tarczy 

Tarcza gobo 2: 8 gobo statyczne + otwarcie, rotacja i potrząsanie tarczy 
Iris: Zmotoryzowany 

Ostrość (Focus): Zmotoryzowana 

Pryzmat: 3 ścienny 

 

Sterowanie/Ustawienia: 

Wielofunkcyjny wyświetlacz z przyciskami 

Sterowanie poprzez DMX 

Ilość kanałów DMX: 17 

 

Zakres ruchu: Pan 540° Tilt 270° 

 

Złącza:  XLR: 3-Pin / 5-Pin 

Neutrik PowerCon 
  

Pobór mocy: 280W  

Waga: 18 kg 

Wymiary: 418 x 314 x 552 mm 

Klasa szczelności: IP 20 

Rush by Martin 

MH1 Profile Plus 
 


