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Źródło: 

Matryca Led 75W, 50 000h 

 

Efekty wirtualne: 

Dimmer, 4 charakterystyki pracy 

Shutter, wbudowane efekty pulse i random 

 

Efekty mechaniczne: 

Tarcza kolorów nr 1: 8 filtrów, rotacja w obu kierunkach z regulacją prędkości 

Tarcza kolorów nr 2: 8 filtrów (1xUV, 2x CTC) rotacja w obu kierunkach z 

regulacją prędkości 

Tarcza gobo 1: 6 gobo + otwarcie, indeksowanie, rotacja i potrząsanie, 
rotacja całej tarczy 

Tarcza gobo 2: 7 gobo statycznych + otwarcie, rotacja i potrząsanie tarczy 

Iris: Zmotoryzowany 

Ostrość (Focus): Zmotoryzowana 

Pryzmat: 3 ścienny 

 

Sterowanie/Ustawienia: 

Wielofunkcyjny wyświetlacz z przyciskami 

Sterowanie poprzez DMX 

Ilość kanałów DMX: 16 

 

Zakres ruchu: Pan 540° Tilt 270° 
 

Złącza:  XLR: 3-Pin / 5-Pin 

Neutrik PowerCon 

 

Pobór mocy: 165W 

Waga: 8.7 kg 

Wymiary: 290 x 187 x 422 mm 

Klasa szczelności: IP 20 

Rush by Martin 

MH5 Profile 
 

Optyka: 

Szybki i płynny mechanizm focus / zoom 12°-34° 
(1:3) 

Równomierna plama świetlna na całej powierzchni 

projekcji 

 

Efekty: 

Pierwsza Tarcza Gobo: 6 wzorów + otwarcie, 

indeksowanie, 

rotacja, gobo shake 

Druga Tarcza Gobo: 10 wzorów + otwarcie, gobo 

shake 

Pryzmat rotacyjny potrójny 

Irys 0-100%, efekt pulsacji 
Efekt stroboskopowy uzyskiwany elektronicznie 

4 charakterystyki pracy dimmera 

 

Kolory: 

System mieszania kolorów CMY 

Tarcza kolorów: 6 filtrów + otwarcie 

 

Sterowanie/Ustawienia: 

Wielofunkcyjny wyświetlacz z przyciskami oraz 

pokrętłem 

Sterowanie poprzez DMX lub RDM 

Ilość kanałów DMX: TBA 

 
Zakres ruchu: Pan 540° Tilt 268° 

 

Złącza: Gniazda wejściowe/wyjściowe XLR: 5 Pin 

Zasilanie: Powercon 

 

Pobór mocy: 550W 

Waga: 22,4 kg 

Wymiary: 452 x 642 x 439 mm 

Klasa szczelności: IP 20 


